
家庭や公共施設（学校や公民館など）から電気自動車への
給電はもちろん、電気自動車や燃料電池自動車からの
電力供給も可能にするHondaのパワーコンディショナー

V2H対応 DC普通充電器 Honda Power Manager 「HEH55」

モビリティと暮らしをつなぐ。未来へつながる。
※5

● 電源部

仕　様項　目

● 充放電部

仕　様
UEAJ

DC充電 / 電気自動車用充放電システムガイドライン
V2H DC版1.0版（カテゴリ32）に準拠

最大5.5kW
約13.9kg

V2Hガイドライン1.0版に準拠
CHAdeMO仕様  約4m

JlS C 0920 lP44相当
（充電コネクタをホルダに収納した状態）

項　目
型式

充電方法

出力
充電部重量
外形寸法
基本機能

充電ケーブル長

防塵防水

名称
型式

定格電圧 / 電流
停電対応

外部交流入力端子（停電時）
太陽光発電入力
保護機能
電源部重量
外形寸法
環境条件
防塵防水

設置場所（方法）

外部通信機能

V2H対応 DC普通充電器
UEAJ

単相 AC200V / 27.5A（50Hz / 60Hz）
○※1

○※2

有り（5.5kWまで可）
漏電遮断機能、雷サージ保護

約78kg

-15℃ ～40℃
JlS C 0920 lP44相当
屋外（壁掛け式）

・通信インターフェース：有線LAN
・通信プロトコル：ECHONET LiteTM

●このパンフレットの内容は2015年4月現在のものです。

※1：自動切替単相三線100V、200V 最大4kVAに対応　※2：最大1kW/100V ガスエンジンコー
ジェネレーション（エコウィルプラス※3）、発電機 接続可※4　※3：エコウィルプラスは大阪ガス
株式会社の登録商標です。　※4：接続機器による。
※5 レジリエンス・アワード：次世代に向けたレジリエンス社会の構築（“強くてしなやかな国・
地域・人・産業づくり” ）に寄与する、先進的な活動を発掘、評価し、表彰する制度。防災・減災
への効果に加え、経済性、環境先進性・事業としての継続性などが評価基準になる。



SeMM（電源部）

●充放電部

主要諸元

型式
定格電圧 / 電流
停電対応
外部交流入力端子（停電時）
太陽光発電入力容量

保護機能

電源部重量
外形寸法
環境条件
防塵防水
設置場所（方法）
認証・課金

名称

外部通信機能

漏電遮断機能、雷サージ保護 漏電遮断器、充電コネクタロック機能（UEBJ、UEDJのみ対応）
雷サージ保護、充電ガン戻し忘れ防止警報機能

W900 × H600 × D300（mm）
-15℃ ～ 40℃

JlS C 0920 lP44相当（充電コネクタをホルダに収納した状態）
屋外（壁掛け式）

単相 AC200V / 16A（50Hz / 60Hz）

有り（5.5kWまで可）

約70kg 約40kg約78kg

有り（5.5kWまで可） 無

UEAJ
V2H対応 DC充電器 AC充電器

UEEJUEDJUECJUEBJ

無

単相 AC200V / 27.5A（50Hz / 60Hz）
○※1

○※2

○※1

―
―
―

○※1

―
―
―

有無無

・通信インターフェース：有線LAN
・通信プロトコル：ECHONET LiteTM

有

項 目 仕 様

型式

出力
充電部重量
外形寸法
基本機能
充電ケーブル長

充電方式

項 目 仕 様

DC充電 / 電気自動車用充放電システムガイドライン
V2H DC版1.0版（カテゴリ32）に準拠

UEAJ

最大5.5kW
約13.9kg

W235 × H400 × D175（mm）
V2Hガイドライン1.0版に準拠
CHAdeMO仕様  約4m

Honda V2H対応 DC普通充電器HEH55

モビリティと 暮らし を つなぐ 。

未 来 へつな が る 。

HondaのパワーコンディショナーHondaのパワーコンディショナー

RS-485 RS-485 ― ―

※1: 自動切替単相三線100V、200V 最大4kVA
に対応  ※2: 最大1kW/100V ガスエンジンコー
ジェネレーション（エコウィルプラス※3）、発電機 
接続可※4   ※3: エコウィルプラスは大阪ガス株式
会社の登録商標です。  ※4: 接続機器による。

・ 自治体等が策定する充電器設置のためのビジョンに基づき、かつ公共性を有する*1 充電設備には、充電器の購入費*2 及び設置工事費の2/3の補助金（上限あり）が交付されます。
・ ビジョンには基づかないものの、公共性を有する*1 充電設備の設置には、充電器の購入賣*2 及び設置工事費の1/2の補助金（上限あり）が交付されます。
・ 共同住宅や月極駐車場等への充電設備の設置には、充電器の購入費*2 及び設置工事費の1/2の補助金（上限あり）が交付されます。
・ 上記以外の充電設備の設置には充電器の購入費*2 の補助金（上限あり）が交付されます。
＊1 公共性を有するには以下の要件が必要。
① 充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所であること。 
② 充電設備の利用を他のサービス（飲食等）、物品の購入を条件としないこと（駐車料金の徴収は可）。 
③ 利用者を限定しないこと（会員制等としていても、その場で充電器利用料金を払う方法等で充電器を利用できる場合は、条件を満たすものとする）。

＊2 充電に供する部分のみが補助金対象で、太陽光発電連携等に関わる部分及び外部入力端子は補助金対象外です。
また、補助金を適用する場合は、充電設備の保有期間が原則8年間に義務付けられています。

補助金申請：平成27年2月27日迄に必着で、NEV（次世代自動車振興センター）に郵送での申請が必要です。
実績報告書類：平成27年10月30日迄に:NEVに実績報告書類の提出が必要です。 但し共同住宅や月極駐車場等への設置は平成29年4月28日迄です。

種類

総電圧（V）

総電力量（kWh）

リチウムイオン電池

331

20

主電池

系統連系（kW）

自立（kVA）

熱出力（kW）

1.0

最大0.98

2.5

発電出力
家庭用ガスエンジンコージェネレーション ユニット
（MCHP1.0R）

定格出力（kVA）

連続運転時間（時間）50Hz仕様

燃料

1.5

74（LPガス50ｋｇ容器使用時）

低圧LPガス

発電出力
エンジン発電機
（EU15iGP）

補助金対象と対象期間

●このパンフレットの内容は2015年4月現在のものです。

お問い合わせは ご相談は右記のお客様相談センターまで Hondaお客様相談センターまで 0120-112010全国共通フリーダイヤル
（受付時間：9時～12時、13時～17時）

Honda V2H対応製品

※

※ レジリエンス・アワード：次世代に向けたレジリエンス社会の構築（“強くてしなやかな国・地域・人・産業づくり” ）に寄与する、先進的な活動を発掘、評価し、表彰する制度。
防災・減災への効果に加え、経済性、環境先進性・事業としての継続性などが評価基準になる。



電気自動車の電力、太陽光や電力会社からの電力、そしてガスから生まれた熱と電力、さまざまなエネルギーを
コントロールし、効率的にマネジメントすることで、光熱費の削減と低環境負荷を実現します。Honda独自の
エネルギーマネジメントシステムSeMM（Smart e Mix Manager）が、クリーンで豊かな未来をもたらします。

多彩なエネルギーが結びつき、豊かな明日へ。
SeMMで、かしこくマネジメント。

太陽光発電
SOLAR  POWER商用電源

COMMERCIAL 
POWER  SUPPLY

エンジン発電機
ENGINE 

GENERATOR

コージェネレーション

ガス

COGENERATION

モビリティ
EV, FCV

SeMM（充電器HEH55付バージョン）をつなげることで、家庭から電気自動車への給電“H２V（Home to 
Vehicle）”はもちろん、電気自動車や燃料電池車から家庭へ電力供給を可能にする“V2H（Vehicle to Home）”
が可能です。停電時の電源確保や平常時のピークシフト/ピークカットに貢献します。家庭内で消費するエネ
ルギーを家庭で作る「家産家消」を目指して、快適で安心できる暮らしをサポートします。

エネルギーを家庭でつくる。家庭でつかう。
快適で安心な毎日につながる。

商用トランス（変圧器）を使わず高周波絶縁
方式としているため、小型軽量化を実現。
壁に設置できます。

SeMMは、ここがポイント

設置しやすいトランスレス方式
SeMMは、切替スイッチに接続すること
で、太陽光発電や電気自動車からの電力
と商用電力を、停電時には自動的に切り
替え電力を供給します。お客様ご自身での
切替操作は必要ありません。

自動で電力を供給する切替スイッチ

単相3線式を採用しているので、100Vだけ
でなく200Vの電源も使用可能です。

200Vも使える単相3線式

運転音を抑え、静かな図書館並みの約
40dB（A）の静音化を実現しました。

約40dB（A）の静音設計

電気を利用する時間帯や天候によって、常に最適なエネルギーを
自動で選択。ムダのない安定したエネルギー供給を実現します。

安定したエネルギーを供給 万一の停電時は太陽光発電やEVからの電気だけでなく、
ガスで発電と給湯が可能なコージェネレーションシステムも
利用できます。またエンジン発電機も利用できるので、停電時
でも普段と変わらない電力を利用することができます。

停電時の電源として対応

SeMMで変換

SeMMなら、太陽光で発電した電気を最大5.5kWまで使用可能。

「太陽光で発電した電力」と
「ご家庭で使える電力」は、
じつは違うのです。

太陽光で
発電した電力

家庭で
使える電力
交流電力直流電力

24:00

12:00

6:0018:00

太陽光発電、電気自動車からの電力と、
商用電力を組み合わせて制御
最適制御をする「電力需給制御システム」の採用で、
太陽光発電、電気自動車、商用電力の3種類の電力を
賢く使い分けて使用することが可能です。

停電時でも、太陽光発電やコージェネレーションシステム
から電気自動車への充電、さらには電気自動車や燃料
電池車から家庭への電力供給が可能です。

停電時も安定した電力を供給

電力の使用目的やコンディションで選べる3つのモード

電力をできるだけ
自給自足する

通常モード

停電時にEV、PVの
電力を供給できる

非常運転モード

電気料金を抑え
経済性を優先させる

エコモード

              安い電力時に、モビリティ
に
充
電

  不
足
し
た
電
力
を
、モ
ビ
リ
テ
ィ
か
ら放

電

余った電力を売電、モビリティ
に充
電

1日のエネルギー
マネジメントの
パターン

家庭内で使う
エネルギー

太陽光発電の
発電量

安い
深夜電力コージェネレーションの

発電量

タイマー
充電

いますぐ
充電

タイマー
放電

SeMM（充電器HEH55付バージョン）のできること

切替スイッチ

単相2線式
100Vコンセント

単相3線式
200Vコンセント



電気自動車の電力、太陽光や電力会社からの電力、そしてガスから生まれた熱と電力、さまざまなエネルギーを
コントロールし、効率的にマネジメントすることで、光熱費の削減と低環境負荷を実現します。Honda独自の
エネルギーマネジメントシステムSeMM（Smart e Mix Manager）が、クリーンで豊かな未来をもたらします。

多彩なエネルギーが結びつき、豊かな明日へ。
SeMMで、かしこくマネジメント。
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COMMERCIAL 
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エンジン発電機
ENGINE 
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コージェネレーション

ガス

COGENERATION

モビリティ
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SeMM（充電器HEH55付バージョン）をつなげることで、家庭から電気自動車への給電“H２V（Home to 
Vehicle）”はもちろん、電気自動車や燃料電池車から家庭へ電力供給を可能にする“V2H（Vehicle to Home）”
が可能です。停電時の電源確保や平常時のピークシフト/ピークカットに貢献します。家庭内で消費するエネ
ルギーを家庭で作る「家産家消」を目指して、快適で安心できる暮らしをサポートします。

エネルギーを家庭でつくる。家庭でつかう。
快適で安心な毎日につながる。

商用トランス（変圧器）を使わず高周波絶縁
方式としているため、小型軽量化を実現。
壁に設置できます。

SeMMは、ここがポイント

設置しやすいトランスレス方式
SeMMは、切替スイッチに接続すること
で、太陽光発電や電気自動車からの電力
と商用電力を、停電時には自動的に切り
替え電力を供給します。お客様ご自身での
切替操作は必要ありません。

自動で電力を供給する切替スイッチ

単相3線式を採用しているので、100Vだけ
でなく200Vの電源も使用可能です。

200Vも使える単相3線式

運転音を抑え、静かな図書館並みの約
40dB（A）の静音化を実現しました。

約40dB（A）の静音設計

電気を利用する時間帯や天候によって、常に最適なエネルギーを
自動で選択。ムダのない安定したエネルギー供給を実現します。

安定したエネルギーを供給 万一の停電時は太陽光発電やEVからの電気だけでなく、
ガスで発電と給湯が可能なコージェネレーションシステムも
利用できます。またエンジン発電機も利用できるので、停電時
でも普段と変わらない電力を利用することができます。

停電時の電源として対応

SeMMで変換

SeMMなら、太陽光で発電した電気を最大5.5kWまで使用可能。

「太陽光で発電した電力」と
「ご家庭で使える電力」は、
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賢く使い分けて使用することが可能です。

停電時でも、太陽光発電やコージェネレーションシステム
から電気自動車への充電、さらには電気自動車や燃料
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